
 

 
 
 
 



 
Sequenza Pannellizzazione 

PS FRESCO 
 

1 

 

Immagine originale 

2 

 

Non potendo procedere 
come una normale 
pannellizzazione, 
bisogna decidere la 
grandezza della zona 
comune. 
Dovendo effettuare il 
taglio del tessuto nei 
salti di colore , bisogna 
accertarsi che queste 
linee di taglio siano 
contenute nella “zona 
comune” dei pannelli. 

3 

 

Dopo aver stampato i 
pannelli, controllare la 
sovrapposizione delle 
zone comuni. 



4 
 

 

 
 

Decidere il pannello da 
applicare per primo ed 
effettuare su questo il 
taglio nei salti di colore. 

5 

 

Ricontrollare la 
sovrapposizione sul 
secondo telo. 
Facendo attenzione 
applicare del biadesivo 
tra il primo pannello e il 
secondo nei punti di 
sovrapposizione. 



6 

 
 

Girare i due teli. 
Sul retro di questi 
segnare delle linee che 
da un telo proseguano 
sull’altro. 
Ci serviranno per 
rimettere a registro 
l’applicazione in modo 
facile e veloce. 

7 

 
 

Staccare i due teli e 
procedere 
all’applicazione. 
La parte comune 
fungerà come una 
specie di filtro: 
l’applicazione in 
eccesso avverrà sul 
primo telo e non sulla 
parete. 

 


